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ALBUMI TAHIS NIMETUS MARKUS
16.5.14.E.01 ALBUM 01. TUGEVVOOL
Tahis | Hulk | Muudatus Teostas Kuupdev
Tellija Objekt

_ TALLINNA KIIRABIHOONE
ot EESTI RETKE TEE 1, TALLINN
Projektijuht EHITUSP ROJEKT OU Eriosa E/e kl‘l’lp a /g a /dlS E
Kontrollis Projekteerija Joonis .
oo ELECTRIC OU A/bum/ /OGZ‘elu

Reg. Nr.12410324
Igor Knos _ http://electric.ee/ Joonise nr Staadium | Muutus | Leht/ Lehti
— Oismée tee 141, Tallinn
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JOONIS NR NIMETUS LElHT FORMAAT |  MARKUS
16.5.14.E SIS.TL TITELLEHT 1 A4
16.5.14.E. AL ALBUMITE LOETELU 1 A4
16.5.14.E. SIS SISUKORD 1 A4
16.5.14.E. SK SELETUSKIRI 14 A4
16.5.14.E.JOUDOK | 0 KORRUSE JOUPAIGALDISE PLAAN 1 A3+
16.5.14.E.JOUD 1K | | KORRUSE JOUPAIGALDISE PLAAN 1 A3+
16.5.14.E. 0 K. VALGUS | 0 KORRUSE VALGUSPAIGALDISE PLAAN 1 A3+
16.5.14 E. 1 K. VALGUS | | KORRUSE VALGUSPAIGALDISE PLAAN 1 A3+
16.5.14.E. PJK PEAJAOTUSKESKUSE PJK SKEEM, NOUDED | 3 A4
KESKUSELE
16.5.14.E. JK-0.1 JAOTUSKESKUSE JK-0.1 SKEEM, NOUDED 1 A4
KESKUSELE
16.5.14.E. JK-1.1 JAOTUSKESKUSE JK-1.1 SKEEM, NOUDED 2 A4
KESKUSELE
16.5.14.E. JK-2.1 JAOTUSKESKUSE JK-2.1 SKEEM, NOUDED 1 A4
KESKUSELE
16.5.14.E. TVK TURVAVALGUSTUSE KESKUSE SKEEM 1 A4
16.5.14.E. POT.UHTL | POTENSIAALI UHLUSTUSE SKEEM 1 A4
16.5.14.E. MAG. LIIN | MAGISTRAALLIINIDE SKEEM 1 A3
Tahis | Hulk | Muudatus Teostas Kuupéev
Tellija Objekt
- TALLINNA KIIRABIHOONE
ot EESTI RETKE TEE 1, TALLINN
ProleKtiunt EHITUSPROJEKT OU. 15 Elektripaigaldis E
Kontrollis Projekteerija Joonis Sisa/dus
= . | — |
Igor Knos _ htip://electric.ce/ Joonise nr Staadium | Muutus | | ‘o
Kiutas 105,204 S saer 16.5.14.E.sis PP 1/1




| Jrknr | Nimetus, tiiiip, mark ja tehniline iseloomustus, valmistaja tehas | Unik [ Hulk | Mérkus
KESKUSED
1. JAOTUSKESKUS PJK (VT. JOON. 16.5.14 PJK) kpl 1 Arvestab to6votja
2. JAOTUSKESKUS JK-0.1 (VT. JOON. 16.5.14 JK-0.1) kpl 1 -
3. JAOTUSKESKUS JK-1.1 (VT. JOON. 16.5.14 JK-1.1) kpl 1 -
4, JAOTUSKESKUS JK-2.1 (VT. JOON. 16.5.14 JK-2.1) kpl 1 -
5. JAOTUSKESKUS VJK-1 (VT. JOON. 16.5.14 VJK-1) kpl 1 -
6. JAOTUSKESKUS VJK-2 (VT. JOON. 16.5.14 VJK-2) kpl 1 e
7. POTENSIAALI UHLUSTUS, (VT. JOON. 16.5.14 PQOT) kpl 1 -
INSTALLATSIOONIMATERJALID

8. PORANDA KUTTEKAABEL DEVIFLEX DTIP-18, 1075W, 59M, 230V tk 1 Valib tellija
9. PORANDA KUTTEKAABEL DEVIFLEX DTIP-18, 1220W, 68M, 230V tk 1 -
10. PORANDA KUTTEKAABEL DEVIFLEX DTIP-18, 935W, 52M, 230V tk 1 e
11. PORANDA KUTTEKAABEL DEVIFLEX DTIP-18, 935W, 52M, 230V tk 1 e
12. PORANDA KUTTEKAABEL DEVIFLEX DTIP-18, 935W, 52M, 230V tk 1 e
13. TERMOSTAAT 10 A, 230V tk 5 -
14, GRUPILULITI, SUVISTATULT 230V, 10A, IP20 tk 18 -
15. LULITI, 1-AHELALE, PINNAPEALNE 230V, 10A, IP20 tk 1 e
16. LULITI, 1-AHELALE, SUVISTATULT 230V, 10A, IP20 tk 16 -fe-
17. IMPULSLULITI, SUVISTATULT 230V, 10A, IP20 tk 10 -fe-
18. KELLNUPP, PINNAPEALNE, 230V, 10A, IP67 tk 2 e
19. RISTVEKSELLULITI, SUVISTATULT, 230V, 10A, IP67 tk 3 e
20. VEKSELLULITI + 1-NE LULITI, SUVISTATULT 230V, 10A, IP20 tk 1 -fe-
21. TOPPELTVEKSELLULITI, SUVISTATULT 230V, 10A, IP20 tk 6 -
22. VEKSELLULITI, SUVISTATULT 230V, 10A, IP20 tk 5 -
23. GRUPILULITI, SUVISTATULT 230V, 10A, IP20 tk 18 -
24. HAMARA- JA PAEVAVALGUSE ANDUR , tk 1 -
25. PINNAPEALNE 3-FAASI PISTIKUPESA 16A, 400V, N, PE tk 3 -
26. PINNAPEALNE PISTIKUPESA 1-KOHALINE, 16A, 230V, N, PE, IP44 tk 13 -
27. SUVISTATAV PISTIKUPESA 1-KOHALINE, 16A, 230V, N, PE tk 55 -fe-
28. SUVISTATAV PISTIKUPESA 1-KOHALINE, 16A, 230V, N, PE, IP44 tk 5 -fe-
29. SUVISTATAV PISTIKUPESA 2-KOHALINE, 16A, 230V, N, PE tk 10 -fe-

Tahis Hulk Muudatus Teostas Kuupéev

Tellja Objekt
TALLINNA KIIRABIHOONE

Kvaliteedikontroll EESTI RETKE TEE 1 TALL/NN

Igor Knd$ EHITUSPROJEKT ’

Projektijuht ou Eriosa Elektripaigaldis E

Kontrollis Projekteerija Joonis . .

— Eesti ettevote Spetsifikatsioon

y Electric OU
Igor Knos "75‘? ‘Ng/gﬁ?l)g? Joonise nr Staadium | Muutus | Leht/ Lehti
Kirjutas 19.05.2014 Gismée tee 141, Tallinn
+372 52 198 97 16.5.14.E.sp PP 2/7




| Jrknr | Nimetus, tiiiip, mark ja tehniline iseloomustus, valmistaja tehas | Unik [ Hulk | Mérkus
30. KAABLIKANAL TEK-123/72, THORSMANN; KOOS KAANEGA, NURGA- JA -
LITEDETAILIDEGA m | 100 Valib tellja
31. KAABLIREDEL LAIUSEGA 100MM KOOS KINNITUSDETAILIDEGA m 70 -
32. KAABLIREDEL LAIUSEGA 200MM KOOS KINNITUSDETAILIDEGA m 30 -
33. KAABLIREDEL LAIUSEGA 300MM KOOS KINNITUSDETAILIDEGA m 100 -
34. EATON 5S UPS, 55700l tk 24 EATON
35. | EATON 58 UPS, 551500i t 1 EATON
36. TOOKOHT ,A, E*: KAHEKOHALINE MAANDUSKONTAKTIGA PISTIKUPESA ” 10 Valib telliia
230V, 16A, IP20, SUVISPAIGALDUS, KARBIKUS PORANDAS J
37. TOOKOHT ,A*: KAHEKOHALINE MAANDUSKONTAKTIGA PISTIKUPESA
230V, 16A, IP20, SUVISPAIGALDUS, TOIDEGA UPS-I VORGUST, tk 2 -
VASTAVALT MARGISTATUD, KARBIKUS PORANDAS
38. TOOKOHT ,B, F, G, H, J*: KAHEKOHALINE MAANDUSKONTAKTIGA
PISTIKUPESA 230V, 16A, IP20, SUVISPAIGALDUS, KARBIKUS INKA tk 90 -fe-
123/72, HORISONTAALSELT
39. TOOKOHT ,B, F, G, H, J*: KAHEKOHALINE MAANDUSKONTAKTIGA
PISTIKUPESA 230V, 16A, IP20, SUVISPAIGALDUS, TOIDEGA UPS-I ” 31 «
VORGUST, VASTAVALT MARGISTATUD, KARBIKUS INKA 123/72,
HORISONTAALSELT
40. TOOKOHT ,C*: UHE__KOHALINE MAANDUSKONTAKTIGA PISTIKUPESA ” 12 Valib telliia
230V, 16A, IP20, SUVISPAIGALDUS, KARBIKUS PORANDAS J
41. TOOKOHT ,D*: KAHEKOHALINE MAANDUSKONTAKTIGA PISTIKUPESA ” 4 e
230V, 16A, IP20, SUVISPAIGALDUS, KARBIKUS PORANDAS
42. TOOKOHT ,K*: KAHEKOHALINE MAANDUSKONTAKTIGA PISTIKUPESA ” 36 L«
230V, 16A, IP20, SUVISPAIGALDUS
43. TOOKOHT ,L*: KAHEKOHALINE MAANDUSKONTAKTIGA PISTIKUPESA ” 6 L«
230V, 16A, IP20, SUVISPAIGALDUS, KARBIKUS, LAUAS
44, TOOKOHT ,M*: KAHEKOHALINE MAANDUSKONTAKTIGA PISTIKUPESA ” 10 e
230V, 16A, IP20, SUVISPAIGALDUS, KARBIKUS, LAUA KULJES
45. TOOKOHT ,N*: KAHEKOHALINE MAANDUSKONTAKTIGA PISTIKUPESA
230V, 16A, IP20, SUVISPAIGALDUS, KARBIKUS, LAUA KULJES, NAITEKS tk 4 -fe-
LSE2B STANDARDOFFICE - V60 ,LAUA BOXI
46. TOOKOHT ,N“: LAUA BOX, NAITEKS STANDARDOFFICE - V60 tk 2 -
KAABLID JA JUHTMED
Téhis Hulk Muudatus Teostas Kuupéev
Tellija Objekt
TALLINNA KIIRABIHOONE
Kvaliteedikontroll EESTI RETKE TEE 1 TALL/NN
Igor Kn6s EHITU SPB OJEKT ’
Projektijuht ou Eriosa Elektripaigaldis E
Kontrollis Projekteerija Joonis . .
N Electric QU
lgor Knos ?i?‘:Nglzifrzgggll Joonise nr Staadium | Muutus | Leht/ Lehti
Kirjut 19.05.2014 Sismi j
irjutas Olsrjryz(; ;egzﬂ; ;8 T;z/7//nn 16.5.14.E. sp PP 3/7




| Jrknr | Nimetus, tiiiip, mark ja tehniline iseloomustus, valmistaja tehas | Unik [ Hulk | Mérkus
47. VASKKAABEL MCMK 4X25/16 m Arvestab toovotja
48. VASKKAABEL MCMK 2X16/16 m L
49. VASKKAABEL MCMK 4X6/6 m S
50. VASKKAABEL PPJ 5G6 m L
51. VASKKAABEL PPJ 3G4 m L
52. VASKKAABEL PPJ 5G2,5 m L
53. VASKKAABEL PPJ 4G2,5 m L
54, VASKKAABEL PPJ 3G2,5 m L
55. VASKKAABEL PPJ 4G1,5 m N
56. VASKKAABEL PPJ 4X1,5 m L
57. VASKKAABEL PPJ 3G1,5 m N
VALGUSTID
sl M:"l_
58 P0S.1 D20-R210, 226 SI, HF 3600 LM TC-DEL 2X26 W, 50W, RA 80, IP ” 99 e .
' 20, 230V, GLAMOX
59 P0S.2 C20-RL100 114 SL HF 1200 LM T5 1X14W HE, 17W , RA 80, IP ” 37
' 20, 230V, GLAMOX
60. P0OS.3 EMLED-S2, AKUGA 3 TUNDI, 230V, FAGERHULT tk 35 q
61. | P0S.4 OA-SALED3-08 SALED-3, CHROM, 3W ALUMINIUM, 230V AC k| 15
|
Tahis Hulk Muudatus Teostas Kuupéev
Tellia Objekt
TALLINNA KIIRABIHOONE
Kvaliteedikontroll EESTI RETKE TEE 1 TALL/NN
Igor Knds$ EHITU SP{? OJEKT ’
Proftiun ou Fose Elektripaigaldis E
Kontrollis Projekteerija Joonis . .
Eesti ettevote Spetsifikatsioon
Koost terel
o Electric 00
/:]0: nos YTy i’i‘;]'..lv“g/ggg g§4 Joonise nr Staadium | Muutus | Leht/ Lehti
Irjutas .00, A 5 i
' O o 16.5.14.E.5p PP 47




| Jrknr | Nimetus, tiiiip, mark ja tehniline iseloomustus, valmistaja tehas | Unik [ Hulk | Mérkus
62 P0S.5 A40-W 114 OU HF 1 1200 T5 14W, HE, 17W, U-SEN, IP44, 230V, ” 3
’ GLAMOX
63 P0S.6 120 228, HF, OP, HF, 5200 LM, T5 2X28W, HE 60W, SWITCHDIMM ” 67
: BALLAST, RA 80, IP20, 230V, GLAMOX
64 P0S.7 C75-P LED, 5200LM, MC, HF, 5220 LM, LED C75-P 5200-1,58W, " 3 /
' RA 80, IP20, 230V, GLAMOX
P0S.8 D20-R210, 218 SF, HF, 2 2400 LM, TC-DEL 2X18 W, 37W, RA 80, ”V&.
65. 230V, LISATARVIK: IP KATTE — IP 44, GLAMOX tk 19 -
FETR.Y8:
66 P0S.9 D20-R210, 226 SM, HF, 3600LM, TC-DEL 2X26 W, 50W, RA 80, ” 40 ” | .1.
' 230V LISATARVIK: IP KATTE - IP 44, GLAMOX S ,,..
P0S.10 C10-S1, 228 LU, HF, 5200 LM, T5 2X28W ,HE, 62W, RA80, 230V, g"’“’
67. tk 26 '
GLAMOX
68. POS.11 SAUNAVALGUSTI AVH 11.2, IP44, 230V, ENSTO tk 1
69 P0S.12 140, 236 PC, F, 6700 LM, T8 2X36 W, 96W, IP 67, 230V, RA80, ” 6
' GLAMOX
20 P0S.12.1 140, 236 PC, F, 6700 LM, T8 2X36 W 96W, AKUGA 3 TUNDI, IP ” 3
' 67, 230V, GLAMOX
P0S.13 077-R180 LED, 1000, 840, MB, HF 1 1006 LED, 077 1000, 840
71. M-114W, IP 67, 12V, GLAMOX tk 7
Tahis Hulk Muudatus Teostas Kuupéev
Tellja Objekt
TALLINNA KIIRABIHOONE
Kvaliteedikontroll EESTI RETKE TEE 1 TALL/NN
Igor Kn6s EHITU SPB OJEKT ’
Projektijuht ou Eriosa Elektripaigaldis E
Kontrollis Projekteerija Joonis . .
Koost h -
o Electric 0U
lgor Knos "73? .Ng,éiﬁfgf[’ Joonise nr Staadium | Muutus | Leht/ Lehti
Kirjut 19.05.2014 Sismée Tall
e O e e o 16.5.14.E.sp PP 5/7




| Jrknr | Nimetus, tiiiip, mark ja tehniline iseloomustus, valmistaja tehas | Unik [ Hulk | Mérkus
72. P0S.13.1 TOITEPLOKK 12V; 20W; NIISKUSKINDEL IP67 tk 1
73. P0S.13.2 TOITEPLOKK 12V; 60W; NIISKUSKINDEL 1P67 tk 1
74. P0S.13.3 TOITEPLOKK 12V; 40W; NIISKUSKINDEL IP67 tk 1
75 P0S.14 C10-P1, 228 HF, SU, HF 5200LM, T5 2X28W, HE, 60W ,IP20, ” 1
' 230V, GLAMOX
76 P0S.15 120 249HF, OP, HF, 8600 LM,T5 2X49W, HO 103W, IP20, 230V, ” 9
’ GLAMOX
P0S.16 A55-W1200 LED, 5600LM, 840, DALI 1 5648 LED A55 5600 840-
77. 1 66W, PISTIKUPESADEGA 10A, 230V-2TK, 1P44, 230V, GLAMOX tk 24
78. P0S.17 140 236 PC, F, 6700LM, T8, 2X36 W, 96W, IP76, 230V, GLAMOX tk 7
79 P0S.18 A10-S440, 140 HF, 1 3300LM, T16-R 40W, 44W,IP44, 230V ” 15
' GLAMOX
80 P0S.19 C51-R 228HF, 5200LM, T5 2X8W ,HE 60W, IP 20, 230V, ” 10
' GLAMOX
Tahis Hulk Muudatus Teostas Kuupéev
Tellija Objekt
TALLINNA KIIRABIHOONE
Kvaliteedikontroll EESTI RETKE TEE 1 TALLINN
Igor Kn6s EHITU SP!_? OJEKT ’
Projektijuht ou Eriosa Elektripaigaldis E
Kontrollis Projekteerija Joonis . .
Koost | ol
o Electric 0U
Igor Knos '73? _Nglggfgg" Joonise nr Staadium | Muutus | Leht/ Lehti
Kirjut 19.05.2014 Sismie Tl
e Olsmae loe 41 Jalinn 16.5.14.E.5p PP 6/7




| Jrknr | Nimetus, tiiiip, mark ja tehniline iseloomustus, valmistaja tehas | Unik [ Hulk | Mérkus
."ji
81 P0S.20 A20-P420, 122+140 HF, 5100LM T5-C 22W; T5-C 40W, 66W, ” 4
' RIPPUTATAV, IP20, 230V, GLAMOX
i |
fji
P0S.20.1 A20-P420, 122+140 HF, 5100LM T5-C 22W; T5-C 40W, 66W, |
82. P20, 230V, GLAMOX PINNAPEALNE tk 2
n _ |
83 P0S.21 A20-P166, 124 HF, 1800LM, TC-L1X 24W, 24 W, IP20, 230V, ” 9
' GLAMOX
.
P0S.22 D20-RQ210, 218 SI, HF, 2400LM, TC-DEL 2X18 W, 37W, IP20, i .
84. 230V, GLAMOX tk 5 '
-y -
85. P0S.23 FL 101 PLUS, 1 X TC-L 24W, I1P20, 230V, GLAMOX tk 4
86 POS 24. C10-W, 114 CO, HF, 1200LM, T5 1X14W, HE 17W, 1P20, 230V, ” 3
' GLAMOX
87. POS 25. SB 118 E, 1X18 T8/G13, IP44, 230V, TREVOS, tk 3 E
88 POS 26 C20-P4, 149 MP, HF, 4300LM, T5 49W, HO, 53W, P20, 230V, ” 9
' GLAMOX
Tahis Hulk Muudatus Teostas Kuupéev
Tellja Objekt
TALLINNA KIIRABIHOONE
Kvaliteedikontroll EESTI RETKE TEE 1 TALL/NN
Igor Kn6s EHITU SPB OJEKT ’
Projektijuht ou Eriosa Elektripaigaldis E
Kontrollis Projekteerija Joonis . .
Koost | -
o Electric 0U
lgor Knos "73‘? -Ng/éi;i,?ggill Joonise nr Staadium | Muutus | Leht/ Lehti
Kirjut 19.05.2014 Sismée Tall
e O ooy 16.5.14.E.sp PP 7/7




| Jrknr | Nimetus, tiiiip, mark ja tehniline iseloomustus, valmistaja tehas | Unik [ Hulk | Mérkus
89 POS. 27 C20-R3000 228 SL, HF, 5200 LM,T5 2X28W, HE, 62W, P20, ” 99 -“"«'--*
' 230V, SUVISTATAV, GLAMOX
Mérkused:
1. Muud vajalikud seadmed ja materjalid arvestab t60votja
2. Koik valgustid tarnitakse koos vastavate lampidega
3. Luminofoorlambide Ra=830, kui ei ole tahistatud teisiti
s
Téhis Hulk Muudatus Teostas Kuupéev
Tellija Objekt
EEST/ TALLINNA KIIRABIHOONE
Kvaliteedikontroll
RETKE TEE 1, TALLINN
lgor Knds EHITU SPB OJEKT
Projektijuht ou Eriosa Elektripaigaldis E
Kontrollis Projekteerija Joonis . .
N Electric QU
lgor Knos %?;Ng,gﬁgf Joonise nr Staadium | Muutus | Leht/ Lehti
Kirjutas 19.05.2014 Oisrfg; ;eg;z’z;,g g:z;/inn 16.5.14.E.sp PP 8/7
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EHITUSKIRJELDUS
1.1 ULDOSA

Kédesolev projekt on koostatud Tallinna Kiirabinoone, Retke tee 1, Kristiine LO, Tallinn tellimusel,
tugevvoolu elektripaigaldise ehituse kohta.

1.1.1 LAHTEANDMED

1. Hoone arhitektuurne alusplaan;
2. Tellija ettepanekud.

1.1.2 NORMDOKUMENDID

Eeskirjast EEI-3:1994 Ehitiste madalpinge elektripaig aldised’;
Eesti Standard EVS-IEC 60364 ,Ehitiste elektripaigaldised’;
Eesti Standard EVS-HD 384 |Enhitiste elektripaigaldised’;

Eesti Standard EVS 811:2006 ,Hoone ehitusprojekt’;

Eesti Standard EVS 865-2:2006 ,Pohiprojekti ehituskirjeldus’.

oL~

1.1.3 PROJEKT

Elektripaigaldise projekteerija (edaspidi projekteerija) koostatud elektrotehnilise osa pohiprojekti
ehituskirjeldus, arvutuslik osa, graafiline osa ning toodud lisadokumendid moodustavad Uksteist
taiendades elektripaigaldise projekidokumentatsiooni (edaspidi projekt).

1.1.4 VASTUTUS

Toovotja on kohustatud projektdokumentatsiooni nii pohjalikult 1dbi vaatama, et selles esinevad
voimalikud vastuolud saaks lahendada enne t66dega alustamist. Juhul kui projektis

ilmneb ebaselgeid aspekte voi vastuolusid erinevate osade vahel, mida ei saa lahendada operatiivselt
elekiritodvotu kdigus, normdokumente ja head ehitustava jargides, tuleb tO0votjal sellest
viivitamatult projekteerijat kirjalikult informeerida ning paluda téiendavaid selgitusi. Kui tddde teostamise
kdigus ilmnenud vastuolud on sellised, mida t66vatja oleks

pidanud mérkama ja Tellija kaudu projekteerijale teatama enne t60dega alustamist, siis nendest
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pohjustatud tooseisakute, hilinemiste ning lisakulutuste eest vastutab Toovotja. Toode teostamisel
tuleb jdlgida koiki Eesti Vabariigis kehtivaid seadusi ja madrusi. Juhul kui teatud (iksikosade kohta
puuduvad vastavad normid, teostatakse need osad vastavalt rahvusvahelistele (IEC), Euroopa (CEN/TC
169, EN 1838, EN 50171, EN 50172) v6i soome (SFS) normidele.

TOOvOtja hankesse kuulub to6projekt.
1.1.5 PROJEKTLAHENDUSE MUUTMINE

Toovotjal on Gigus teha projektis muudatusi, seda ise finantseerides. Muudatus voi korrektuurpeab
olema vastava paranduse koostanud autori poolt alla kirjutatud ja esialgse projekti koostanud
projekteerijaga kooskolastatud.

1.1.6 SEADMETE ASENDAMINE

Projektis toodud konkreetset tiilipi seadmeid voib asendada, kuid ainul tellija ja projekteerija kirjalikul
nousolekul, tehniliste ja funktsionaalsete parameetrite, vadlimuse, kasutus -ja hooldusomaduste ning
ohutus-ja kvaliteedinbuete poolest védhemalt samavairsete toodetega. Mittestandardseid ja
normdokumentidele ~ mittevastavaid  elektriseadmeid ja  abimaterj ale (valgustid,
paigalduskomponendid, jouseadmed, kilbi-, installatsiooni- ja tihendustarvikud, jt.) ei ole lubatud
kdesolevas elektripaigaldises paigaldada ega kasutada.

1.1.7 PROJEKTI PIIRITLUSED

Pohiprojektiga on lahendatud Tallinna Kiirabihoone, Retke tee 1, Kristine LO, Tallinn
tugevvoolu elektripaigaldis.

Elekiriprojekt ei sisalda
parklavalgustust

elektrivdlisvorku, garaazi, t00koda, vélisvalgustust ja

1.1.8 TOOVOTT

Toovott sisaldab koikide elektriprojektis ning joonistes ja spetsifikatsioonis (pohimaterjalide loetelus)
mainitud elektriseadmete, liinide, aparaatide ja susteemide hankimist ja ekspluatatsiooniks vajalikku
paigaldamist, juhul kui to6votu kohta ei ole eraldi vormistatud dokumenti.

Elektritoovotia peab enne hanget tdpsustama rihmakilpide ja paigaldustarvikute
(pistikupesad, IUlitid, jne.) vérvitooni tellija, sisekujundaja ja/voi arhitektiga.
Toovotu raames rakendatakse to6votulepingute dldtingimusi (ETU 2005). Uldised andmed ehitusobjekii
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kohta, rakendatav t66votunorm, ehitustdode tihtajad, osamaksud ning vastavad tagatised esitatakse
to0votu pakkumiste esitamispalves toodud dokumentatsioonis.

Hoone elektripaigaldise ehitamisel I&htuda ,Hoone tehnosiisteemide RYL 2002” kvaliteedinGuetest.
Elekiritoovotja peab omama MTR vastavat registreeringut. Paigaldatavad elekiriseadmed peavad vastama
EL madalpingeseadmete ja elektromagnetilise iihildatavuse direktiivide (73/23/EMU, 89/33 6/EMU ja
93/23/EMU) alusel kehtestatud tootestandarditele ning omama CE vastavusmarki.

To6votja on kohustatud sooritama ehitustodde tellija poolt ndutavad muudatused, juhul, kui need ei
muuda t6ovetja poolt teostatud todde tulemust mérgatavalt, olenemata sellest, kas kUsimus on toode
sooritamise taiustamises, kergendamises voi muus. Muudatuste osas, mis eeldavad lisakulutusi voi
nende hUvitamist, tuleb teha enne t6dde algust kirjalik pakkumine, mis on padev ainult ehitustoode
tellija poolt kinnitatuna koos vastavate lisaaja hivitamisele kuuluvate arvete esitamise korral.

Elektritdode t60vOtja koordineerib ka automaatika, norkvoolu, side ja signalisatsiooni stisteemide
alitoovotj ate t6od.

Elektritoode tOOvotja peab enne lepingute allakirjutamist kontrollima elektritdode sidumist teiste
eritdodega, et oleks maaratud koigi toovotjate todvottude piirid.

Toode teostamisel kasutatakse, soOltuvalt iseloomust, vastavat koolitust ja kvalifikatsiooni omavat
t66joudu. PeatG0votjal peab olema piisav toestusmaterjal alltodvotjate paddevuse kohta. AlltGGvOLj ate
nimekiri tuleb esitada tellij ale kooskolastamiseks enne t66de teostamise algust, s.t. ehituspakkumise
kéigus.

Kui peatdovotia soovib toode teostamiseks kasutada projektdokumentatsioonist e rinevaid
to6meetodeid ja votteid, peab ta vastava muudatuste projekti esitama tellij ale ja

projekteerijale kooskolastamiseks. Vastutus I0pptulemuse eest lasub siiski muudatuste projeki
esitajal.

Juhul kui erilepetes ei ole nimeliselt teisiti madratud, ku uluvad t60ovottu koik toovotulepingus médratletud
t60d, nende teostamiseks vajalikud ehitusmaterjalid, tooted ja mehhanismid, kohustused ja Gigused.
TOOvOttu kuuluvad ka need t60d ja kohustused, mida ei ole

toovotulepingus eriliselt mainitud, kuid mis on héid ehitustraditsioone silmas pidades vajalikud
onnestunud to6tulemuse saavutamiseks. Juhul, kui tdddokumentatsioonis puudub selgitus montaahi voi
materjali  kohta, tuleb juhinduda kehtivatest ehitusnormidest, (ldiselt kasutusel olevatest
toOmeetoditest ja toote valmistaja kasutusjuhenditest. Enne t60de alustamist peab t60votja
veenduma, et t00d saab teostada vastavalt pakkumiskutse dokumentidele. TOOvOtja vastutab
koikide ehitustegevuses tekitatud kahjustuste, ka ehitusplatsist véljaspool olevate eest. To6votja on
kohustatud omal kulul likvideerima koik ehitusaegsed kahjustused. Tehtud t66d votab vastu tellija.
Elektripaigaldise ehitaja varustab tellija esindaja s Usteemi kasutuse ja hooldusjuhenditega

ning korraldab stisteemi ekspluatatsiooniks vajaliku koolituse. To0 tleandmisel annab toovotja lle

ka tehtud paigaldisele vastavad teostusjoonised.
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Toovotja peab hoolitsema selle eest, et koik t00de teostamiseks vajalikud dokumendid oleksid

Oigeaegselt koostatud ja esitatud allakirjutamiseks selleks volitatud amet iisikutele.
Téhis | Hulk Muudatus Teostas Kuupéev
Tellija Objekt
U EEST/ TALLINNA KIIRABIHOONE
valiteedikontr

lgor Knes EHITUSPROJEKT RETKE TEE 1, TALLINN
Projektijuht OU Eriosa E/ekl‘rlpalga/dls E
Kontrollis Projekteerija Joonis .
Koostas Eesti ettevtj!e Seletuskirt
Igor KnGs Electric OU Joonise nr Staadium Muutus | Leht/lehti
Kirjutas 16.05.2014 Reg. Nr.12410324

Oiomae o 341 Sl 16.5.14 sel PP 6/14

+37252198 97




1.1.9 TEHNILISED POHIANDMED

Peajaotuskilp PJK
Olemas olev juhistikusiisteem:
Projekkteeritud juhistikusiisteem

peajaotuskilbini - TN-C
PE ja N lahtutus PJK-s, pérast TN-S

Toitepinge: 3x230/400V
Installeeritud voimsus P/ 280 kW
Arvutuslik voimsus Pa 130 kW
Arvutuslik vool fa 188 A
Uheaegsustegur 0,45
Peakaitse 3F 200A
Kaabel AXPK4G185
12 VALISTRASSID
1.2.1 ELEKTRIVARUSTUS
1.2.1.1 MADALPINGE (0,4 KV) KAABELLIINID
Ei projekteerita.
1.2.2 VALISVALGUSTUS
Ei projekteerita
1.2.2.1 PLATSIVALGUSTUS
Ei projekteerita
1.2.2.2 KAABELLIINID
1.2.3 SIDE KANALISATSIOON JA KAABELLIINID
Lahendatakse eriprojektiga.
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13  TUGEVVOOLUPAIGALDIS

1.3.1 ELEKTRI JAOTUSSUSTEEMID

Hoone elektrijaotus on lahendatud projekteeritavast peajaotuskilbist PJK véljuvate

rihmaliinidega. Projekteeritud on uued jaotuskilbid: JK-0.1, JK-1.1, JK1.2, RJK-1, RJK-2.

1.3.1.1 ELEKTRI ARVESTUSS USTEEM

Elekiri arvestussiisteem asub peajaotuskilbis PJK. Rentniku ruumi jaoks on ettendhtud oma
arvestussiisteem ja asub peajaotuskilbis PJK-s. Arvestussiisteem voiks olla iihendatud hoone
automaatikaga

1.3.1.2 MADALPINGE PEAJAOTUSS USTEEMID: PEAJAOTUSKILP PJK

Peajaotuskilp PJK paigaldada tehnilisele. ruumile (porandale). Kaitseaste IP34C. PJK koostada
vastavalt joon 16.5.14.E. PJK varustada RLA-ga, ning teostada TN-C-S juhistiksiisteemis,
iihesektsioonilise nimivooluga 200A.

Kontrollmootmise tulemused néitavad, et lihisvoolu néivtakistus véliselektrivorgu
toitekaablis on 0,15 Oomi ja (ihefaasilise lihisvoolu néit, siis 1150 A. Sellest ei piisa uue

hoone elektrivorgu ehitamiseks.

Elektrivélisvorku ei projekteerita.

Peajaotuskilp PJK varustada 3-pooluselise peaautomaatkaitselilitiga ja véljuvad liinid 1- ja 3 -
faasiliste Iihis- ja ilekoormuskaitsmetega varustatud automaatkaitsel iilititega.

Koik ohtlikes kohtades paiknevate ja valisoludes kasutatavate teisaldatavate (ldkasutuseks tavaisikute
poolt moeldud pistikupesade riihmad varustatakse rikkevoolukaitsel ilititega rakendusvooluga < 30
mA. Peajaotuskilbist véljuvate riihmaliinide kaitseaparatuuri Iihisvoolutaluvus 6 kA.

Kaitseks ligpingete eest paigaldada kilpi 142 thipi liigpingepiirik.

Elektrikilbi samattitibilised komponendid peavad olema sama valmistaja toodang. Elektrikilp
dimensioneerida ca. 30 % vaba ruumi ja voimsusvaruga.

Elektritarvitite toiteliinid jagatakse faaside vahel nii, et oleks tagatud faaside koormuste vordsus. Kilbi
toiteliini voolude moo6tmised teostatakse faaside kaupa maksimaalkoormuse ajal ja vajaduse korral
(kui koormuste erinevus on (le 10%) tehakse kilbis imberiihendused koormuste dhtlustamiseks.
ModGtmiste otstarbel tuleb N- ja PE- lattide Uhendus teha kergesti lahtivoetav. Kilbis
paiknevad kaitsmed, Illitid ja komponendid margistatakse selgelt ja pisivalt elekiriskeemide
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jargi. Kaablite PE ja N juhid tdhistada riihmaliinide numbritega.

Termoreleede vinnastusnupud, juhtliilitid ja muud tavakasutuses olevad seadmed tuleb paigaldada
nii, et kilbi katteid ei tuleks avada kasutusolukordades. Klemmliistude,

kontaktorite ja kaitselUlitite katted peavad hooldustoimingute pérast olema hingedeg a. Enne Kkilbi
ja teiste seadmete hanget peab kontrollima seadmete I6plikud voimsused, seadmevalmistaja
paigutus- ja paigaldusjuhendite ning paigutusjooniste sobivust. Peakilbi ukse sisekaanel peab

olema tasku kilbi dokumentatsiooni hoidmiseks ning kilbi uksel elekiriohu tahis.

1.3.1.3 POTENTSIAALIUHTLUSTUS JA MAANDUSPAIGALDIS

1.3.2

Maandusseadmeks ehitada siivamaanduritega maandusseade ja teostada potensiaali thtlustus vt.
joon 16.5.14.E. POT.UHTL.Valjavte maandusseadmest teostada vaskjuhtmega MK-95

Maandusjuhtide ihendused maanduritega peavad olema mehaaniliselt ja elekriliselt tookindlad

ega tohi esile kutsuda kohalikku korrosiooni.

Koige paremini rahuldavad neid noudeid poltklamberliited, kuid voib kasutada ka pressliiteid. Kui
maandusjuhid ei ole tsingitud, vasetatud ega muul viisil korrosioonivastase metallikihiga kaetud, voib
maandusjuhte ihendada maanduselektroodidega ka keevitamise teel. Maandusjuhtide jatkamiseks
kasutatakse standardseid poltliiteid, kusjuures (ihe poldi korral peab see olema vahemalt M10, kahe
poldi korral aga vdhemalt keermega M8. Peamaanduslatina EIB kasutada peajaotuskilbis PE latti,

millisega tiihendada maandusseade, veesisestus, metallist torustikud ja ndrkvooluseadmed.
Peamaanduslatt (ihendada maandusseadmega MK 95 isoleeritud vaskjuhtmega. Veeiihenduseni
paigaldada MKEM 25 KORO isoleeritud vaskjuhe.

JUHTMETE JA KAABLITE PAIGALDAMINE, KAABLITEED .

Elektriinstallatsioon teha sdvistatult hoone konstruktsioonidesse (paneelide 6onsustes, valamisel
paigaldatud kaitsetorudes, kergvahe seintes, porandates ja freesitud kanalites).

Porandates ning lagedes paigaldada kaablid kogu ulatuses plasttorusse voi korisse. Harutoosid
paigaldada nahtavale kohale ning tagada nende teenindamise voimalus.

Seintel ja lagedel lahtiselt paigaldatud kaablid peavad olema fikseeritud klambritega 1-2kaabli
puhul v6i kinnitusliistudega 3 ja enama kaabli puhul (kinnituskaugused 200 -300 mm vastavalt
kaablile).

Eri tuletokke tsoonidest ja korrusevahelised labiviigud tihendada tuldtokestava ainega vastavalt
tuletokkesektsiooni tuletdkke tulep Usivusastmele.

Labiviikudel kaitstakse Uksikkaabel metallist labivedamistoru abil. Mehhaanilistest koormustest tdiesti
vabades kohtades voib kaitse teha plastiktorust. Koik labivedamiskohad tihendatakse vastavalt teistele
struktuuridele tuletorjetennika, akustika ning kUtte-, veevarustuse- ja ventilatsioonitehnika

seisukohalt.
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1.3.3 ELEKTRITOITE UHENDUSS USTEEMID

1.3.3.1 PISTIKUPESAD JA LULITID

Kasutada (ihest sarjast tugev- ja ndrkvoolu pistikupesi ning liliteid. Pistikupesade ja lilitite
vérvus on dldjuhul valget vérvi, tdpne vérvus ja disain kooskolastada sisekujundaja voi tellijaga.
Pistikupesad ja IUlitid paigaldada kuuris pinnapealselt. Eluruumides jm paigaldada pistikupe sad
jalllitid suvistatult.

Mitme pistikupesa korvuti paiknemisel paigaldada need (iksteise korvale horisontaalselt,
sUvispaigalduse korral iihtsesse mitmekohalisse raami.

Lilitid paigaldada ukse kaepideme poolsele kiiliele. Mitme IGliti korvuti paiknemisel, paigaldada
|Ulitid iiksteise kohale vertikaaltasapinnas, siivispaigalduse korral iihtsesse mitmekohalisse raami.
Pistikupesade ja lilitite paigalduskorgus:

e (ldiselt seinapistikud porandast 300 mm

e niiskete ruumide pistikupesad 1100 mm

e tO0pinnast korgemal olevad pistikupesad 300 mm t60pinnast
e Vv0i pOrandast 1200 mm

e [(ilitid porandast 1100 mm

1.3.3.2 PISTIKUPESADE JA SEADMETE VORGU TOITELIINID

Pistikupesade ja jouseadmete vorgu toitelinidena kasutatakse tuld mitte levitava
polUvinUUIkloriid isolatsiooniga kaableid.

Pind- ja varjatud paigalduse puhul kasutatakse siseruumides kaablit PPJ (MMJ).

Enne seadmete hanget peab elekiritovotja kontrolima seadmete Ioplikud voimsused,
seadmevalmistaja paigutus- ja paigalduse juhendite ja paigutusjooniste sobivust.
Pistikupesade faasijdrjestus kontrollida moo6tmistega.

Pistikupesade ja seadmete paigalduskohad ja paigaldusviis tdpsustada vastavalt

sisekujundusjoonistele vai tellija ettepanekutele.

1.3.4 VALGUSTUSSUSTEEMID

1.3.4.1 ULDVALGUSTUS

Hoone valgustuskontseptsioon on lahendatud h66g-, halogeen- ja luminofoorlambiga valgustitega.
Valgustitiiiibi valikul on arvestatud tehniliste ja sisekujunduslike isedrasustega ning tellija soovidega.
Tépsed valgustitiitibid valib sisekujundaja vai tellija.

Valgustite tlipiidpandmed on antud pohimaterjalide loetelus. Ruumides valgusallikad kasutada
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vastavalt sisekujundusprojektile voi tellija mérgetele.

Mérgade alade laheduses arvestada paigaldamisel standardi EVS-HD 60364 7 ja EVS-HD 384 7

nouetega.

1.3.4.2 VALGUSTUSE TOITELIINID

Valgustuse toiteliinidena kasutatada vasksoontega tuld mitt e |evitava poldvindidlkloriid isolatsiooniga
kaableid. Pind- ja varjatud paigalduse korral kasutatakse siseruumides kaableid PPJ (MMJ).

1.3.5 KUTTESUSTEEMID JA - SEADMED

1.3.5.1 ULDISELOOMUSTUS
Hoone kiittestisteem on lahendatud kvvk projektis.

1.3.5.2 VEEKUTTESUSTEEM

Hoone kiittestisteem on lahendatud kvvk projektis

1.3.5.3 ERIKUTTESEADMED
Sauna elektrikeris on tellija hange. Kerise arvestatud tarbimisvoimsus 2x6,0 kW. Téovotus

on kaabeldus juhtpuldini ja juhtpuldist kuumuskindla kaabliga keriseni.

1.3.6 VENTILATSIOONISUSTEEMID JA SEADMED

1.3.6.1 ULDISELOOMUSTUS

Hoone ventilatsioon on lahendatud KVVK projektis.
Toovotus on kaabeldus vent. ststeemi seadmeteni.

1.3.7 ERISUSTEEMID
1.3.7.1 PIKSEKAITSE

Ei prijekteerita

14 NORKVOOLUPAIGALDIS
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1.4.1 ULDISELOOMUSTUS
Lahendatud eriprojektiga
1.4.2 ANDMESIDESUSTEEMID
Lahendatud eriprojektiga
1.4.3 VALVE- JA TULEKAHJUSUSTEEM
Lahendatud eriprojektiga
1.4.4 TV-VORK
Lahendatud eriprojektiga
15  ELEKTRIPAIGALDISE KASUTUSELEVOTT
Peale paigaldustoode I6ppu ning enne elekiripaigaldise pingestamist tuleb [&bi viia
elektripaigaldise tehniline kontroll, tbendamaks, et paigaldis vastab kdesolevale projektile ning
normdokumentidele.
Tehnilise kontrolli kaigus hinnatakse elektripaigaldise dokumentatsiooni ning akrediteeri tud labori
mOo6tmis- ja katsetulemuste vastavust nouetele.
Enne kasutuselevottu teha nouetekohasuse hindamine ja toendamine ning esitada t00votja poolt
visuaalkontrolli deklaratsioon.
Kontrolliprotseduur viiakse labi vastavalt asjakohastele normdokumentidel e. Tehnilise
kontrolli teostamise, asjakohaste instantsidega suhtlemise ning digeaegse dokumentide
esitamise eest vastutab elektritoovotja.
Elekritoovotja peab peale tehnilist kontrolli teostamist tellij ale Gle andma objekti
“elektripaigaldise dokumentatsiooni”, mis sisaldab vahemalt jargmised dokumente:
1. elektripaigaldise tleandmise-vastuvotmise akt;
2. elektripaigaldise nouetekohasuse tunnistus;
3. elektripaigaldise nouetekohasuse deklaratsioon;
4, elektripaigaldise tehnilise kontrolli aruanne;
9. elektripaigaldise visuaalkontrolli protokoll;
6. kaetud t00de aktid (tugevvoolu varjatud kaabeldus; kittekaablite varjatud —paigaldus;
potentsiaaliUhtlustuse valjaehitamine; jms.), koos vastavate teostusjoonistega;
7. elektrotehniliste kontrolimootmiste protokollid (maandustakistuse maootmine; toitekaabli
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isolatsioonitakistuse maGGtmine; isolatsioonitakistuse mAo6tmine; kaitse- ja PEN- juhtide
katkematuse kontroll; kaitse rakendusaja maaramine; rikkevoolukaitseseadmete kontroll;
potentsiaalUhtlustusjuhtide katkematuse kontroll; jms.);

8. elektripaigaldise teostusjoonised (koos koigi ehituse kdigus teostatud muudatuste ja
tdiendustega);
9. paigaldatud seadmete kasutus- ja hooldusjuhendid (eesti keeles)

Elekirikeskused peavad vastama standardi EVS-EN 60439 seeria néuetele. Antud
standardiseeria  kuulub harmoniseeritud standardite hulka, seega laienevad kilpidele
madalpingedirektiivis  toodud noéuded ehk siis  Elektriohutusseaduses toodud
madalpingeseadmetele esitatavad nouded.

Elektrikeskused peavad olema varustatud keskuse valmistaja paigaldatud ni mesildiga. Nimesilt ei
tohi olla kergesti eemaldatav. Kui keskuse kesta ja sisu valmistajad on erinevad, siis peavad olema
keskusele kantud molema valmistaja andmed (nimesildid). Elektrikeskustel, mille kaitse on Ule 35 A,
peab olemas olema tehniline dokumentatsioon ja vastavusdeklaratsioon. Tehtud peavad olema vajalikud
tudpkatsed. Kui tegemist on (he ajami toiteahela kilbiga, siis piisab jargmises 16igus toodud nduete
jargimisest.

Elektrikeskustele, mille kaitse on alla 35 A, peab olemas olema samuti tehn iline dokumentatsioon ja
vastavusdeklaratsioon, kuid tehniline dokumentatsioon vOib koosneda ainult koostisosade

vastavusdeklaratsioon
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NIMETUS VOIMSUS [kW] | KAITSE [A] | JUHTMED [mm?]

KAHETARIIFNE  ARVESTI
VOOLUTRAFO 200/5A
MOOTMISEKS KLASS 0,5
MULTIMEETER KILBI UKSEL

SIGNAALLAMBID KILBI UKSEL (SISSENDI SEIS ON—OFF)
VAHERELEED
SISSEND | 280,0/130,0 AXPK 46185

Mddruste kohaselt
Valmistaja standard

LULITUS AUTOMAAT (RLA)

Ma&&turid:
Maandus:
M&3ddud:

SISSEND Il 280,0/130,0 AXPK 4G185

3~400/230 V, 50 Hz, L1, L2, L3, N, PE

SIGNAALLAMBID KILBI UKSEL (SISSENDI SEIS ON—OFF)
VAHERELEED

KAHETARIIFNE ~ ARVESTI
VOOLUTRAFO 200/5A
MOOTMISEKS KLASS 0,5
MULTIMEETER KILBI UKSEL

Kdigike juhtmetele

i

LIGPINGEKAITSE TOUP 142,
KAITSE VASTAVALT TOOTJA SOOVITUSELE
OVR T1 4L 25 255 TS (ABB)

Valmistaja standard
Valmistaja standard

PEAMAANDUSJUHT Cu 95 MAANDUSPAIGALDISELT

Klemmliistud:
Nimesildid
Mdrgistus:

RJK=1, KAHETARIFNE KOMMUNAAL ARVESTI 5-80A 25,0/25,0 AMCMK 4x35A1/16Cu
NADALATSUKLIGA PROGRAMMKELL

&

RUK-2, KAHETARIIFNE KOMMUNAAL ARVESTI 5-80A 25,0/25,0 AMCMK 4x35A1/16Cu
NADALATSUKLIGA PROGRAMMKELL

PJK2 (2. KORRUSE JAOTUSKIKLP) 40,0 AMCMK 4x150A1/41Cu
To6 nr. 3-5.1.7/25, ARPEN ELEKTER OU

JK=0.1 (0 KORRUSE JAOTUSKILP) 11,0/8,0 MCMK 4X16/16RM

JK=02 (AUTOHALL) 34,0/27,0 AMCMK 4x35A1/16Cu

Jaotuskeskus
Stvistatav

JK-03 (TOOKODA) 27,0/25,0 AMCNK 4x35A1/16Cu

JK=04 (VARAVAD, TABLO) 7,0/1,0 PPJ 562,5

JK=05 (ALLTOOVOTJA "TVS ELEKTER”) 17,0/12,0 MCMK 4X16/16RM

Paigaldusviis:

Kaitseklass:
Keskuse liik:
Seadmed:

SSUK (SOOJUSSOLME JAOTUSKILP) 3,0/1,0 PPJ3G4

JK=1.1 (1 KORRUSE JAOTUSKILP) 16,0/11,0 MCMK 4X16/16RM

JK=1.2 (1 KORRUSE JAOTUSKILP) 11,0/9,0 MCMK 4X16/16RM

VJK-1 4,2/42 PPJ 5G4

VIK-2 45/4.5 PPJ 5G4

280,0 kW
130,0 kw

TULEKAHJUSIGNALISATSIOONI KESKUS (RUUM 103) 0,9 PPJ 3G1,5

FEVRTTTiiiey @ &k

ARVUTIVORGU JAOTUSKAPP (RUUM 106) 0,9 PPJ 362,5

Nimipinge:

Nimivool:

Installeeritud v38imsus:
Arvutuslik v&imsus:

Eesti elektritoode ettevote Electric QU | Pokeers | KOsk TALLINNA KIRABIHOONE, RETKE TEE 1, TALLINN

Tegevuslitsens TEL0O02068 http://electric.ee/ | Oolis | LKNOSH PEAJAOTUSKESKUSE PJK SKEEM , ‘
EP projkteerimine info@electric.ee | Kuupdev | 16.05.2014 Joonise number Leht/Leni

EP ekspertiisi tegemine +3725219897 | Fai pik .dwg Too number ~ 16.1.14 \ Staadium POHIPROJEKT PJK. de 13




NIMETUS VOIMSUS [kW] | KAITSE [A] | JUHTMED [mm?]

PORANDAKUTE: RUUMID 017, 021, 022 PPJ 362,5
RIKKEVOOLUKAITSE AUTOMAAT 2P, 25A/30mA

PORANDAKUTE: RUUMID 018, 019. 020 PPJ 362,5
RIKKEVOOLUKAITSE AUTOMAAT 2P, 25A/30mA

VALGUSTUS: PARKLA MCMK 2X6
KAIVITI 254, UMBERLULITI 1-0-A, SIGNAALLAMP
JUHTIMINE FOTOANDURILT/KASITSI RUUM 119 PPJ 4G1,5

JUHTAHELA TOITE

Mddruste kohaselt
Valmistaja standard

PISTIKUPESAD: KELLAD PPJ 362,5

PISTIKUPESAD: KOHVIMASIN (RUUMIS 119) PPJ 362,5

Ma&&turid:
Maandus:
M&3ddud:

RIKKEVOOLUKAITSE 2P, 30MA, 25A

3~400/230 V, 50 Hz, L1, L2, L3, N, PE

PISTIKUPESAD: KORISTUSLIIN 1 K. PAREM PPJ 362,5

PISTIKUPESAD: KORISTUSLIIN 1 K. VASAK PPJ 362,5

RIKKEVOOLUKAITSE 4P, 30MA, 25A

Kdigike juhtmetele

PISTIKUPESAD: RUUMID 002 PPJ 362,5

Valmistaja standard
Valmistaja standard

PISTIKUPESAD: RUUMID 007, 006, 005, 004, 003, 002 PPJ 362,5

PISTIKUPESAD: WIF! PPJ 362,5

Klemmliistud:
Nimesildid
Mdrgistus:

TOKKEPUU TOITE PAREM MCMK 2X2,5/2,5

TOKKEPUU TOITE VASAK MCMK 2X2,5/2,5

VALGUSTUS: OINE VALGUSTID PPJ 3G1,5

VALGUSTUS: OINE VALGUSTID PPJ

VALGUSTUS: OINE VALGUSTID PPJ

VALGUSTUS: SPORTSAAL, RUUM 023 PPJ

Stvistatav

Jaotuskeskus

VALGUSTUS: SPORTSAAL, RUUM 023 PPJ

VALGUSTUS: 1 K. FUAE, KORIDOR PPJ

VALGUSTUS: 1 K. FUAE, KORIDOR PPJ

Paigaldusviis:

Kaitseklass:
Keskuse liik:
Seadmed:

VALGUSTUS: 1 K. VALJAS (VARIKATUSE ALLA) PPJ
KAIVITI 10A, UMBERLULITI 1-0-A, SIGNAALLAMP
FOTORELEE/ JUHTIMINE KASITSI RUUMIS 119, 102 PPJ

NS aaa e

VALGUSTUS: RUUM 028 PPJ

280,0 kW
140,0 kw

Nimipinge:

Nimivool:

Installeeritud v38imsus:
Arvutuslik v&imsus:
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NIMETUS VOIMSUS [kW] | KAITSE [A] | JUHTMED [mm?]

VALGUSTUS: RUUMID 007, 006, 005, 004, 003

VALGUSTUS: RUUMID 024, 025, 026

VALGUSTUS: RUUMID 027

VALGUSTUS: RUUM 002

VALGUSTUS: RUUMIS 017, 018, 019, 020, 021, 022

Mddruste kohaselt
Valmistaja standard

TURVAVALGUSTUSKESKUS TVK

INFOTABLO

Ma&&turid:
Maandus:
M&3ddud:

INFOTABLO

L1,L2,L3

3~400/230 V, 50 Hz, L1, L2, L3, N, PE

PISTIKUPESA JOTUSKESKUSE FASSADIL, IP55
RIKKEVOOLUKAITSE 30mA

L1,L2,L3

PISTIKUPESA JOTUSKESKUSE FASSADIL, IP55
RIKKEVOOLUKAITSE 50mA

PISTIKUPESA JOTUSKESKUSE FASSADIL, IP55
RIKKEVOOLUKAITSE 30mA

o

e E %%m el

RESERV

Kdigike juhtmetele
Valmistaja standard
Valmistaja standard

o

RESERV

o

RESERV

RESERV

Klemmliistud:
Nimesildid
Mdrgistus:

=

+ RESERVKOHT 207%

Jaotuskeskus
Stvistatav

Paigaldusviis:

Kaitseklass:
Keskuse liik:
Seadmed:

280,0 kW
140,0 kw

Nimipinge:

Nimivool:

Installeeritud v38imsus:
Arvutuslik v&imsus:
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A ELEKTROTEHNILISED ANDMED

2. Kaitseaste

2. Kilbi markeering:

E KAABLIUHENDUSTE TEOSTUS

P __34C valmistajatehase markeering 1. Sisestus:
KILP 3. Kilbi ehitusviis: erinduded L] kaabliga
1. Nimipinge U, 3~400/230 v 1—poolse teenindusega 3. Kilbi uste markeering: lattidega L]
2. Pinge k&ikumine u 5 % 2-poolse teenindusega L] valmistajatehase markeering tiilip
3. Sagedus f .50 Hz 2 kilpi tagaseinad vastamisi L] erinduded L] AXPK
4. Nimivool Iy 200 A 4. Ehitusviis: 4. Mitmepaneeliliste kilpide ristldige
9. Vastupidavus: pinnapealne L] numeratsioon: L] 46185, TAPSUSTATAKSE mm2
termiline Ik 6 kA stivistatav —vasakult paremale pikkus Uhenduskohani
dinaamiline i KA 5. Paigaldus: —paremalt vasakule L] ELEKTRIVALISVORKU_PROJEKTEERIMISEKS
aeq s L] seinale L] —erinduded Ul 2. Sisestus:
6. Luhisv8imsuse piir P kW pdrandale 5. Mitmepaneeliliste kilpide alt
7. Latid ja juhtmed AC L1 6. Paigaldus ja abikonstr. numeratsioon: ulalt U]
L2 sideiihendusega L] jooksev numeratsioon 3. Sisestuspaneeli koht:
L3 alusraamiga L] erinumber  + vasakul L]
N 7. Kilbi lukustatavus jooksev number U] paremal U]
PE lukuga L] erinumeratsioon L] keskel L]
PEN L] lihntsa pdordlukuga 6. Kilpide sisemarkeering: 4. Vdljuvate kaablite vdljaviik:
8. Latid ja juhtmed DC L+ L] 8. Kilbi uste avanemine valmistajatehase markeering alt Ul
M U] min 120_grad erinduded L] tlalt
L- L] 9. Pinnaviimistlus: 7. Kilbi siseste juhtmete 5. Vdljuvate kaablite Uhendamine:
PE L] tavaline markeering: seadmega otse
9. Juhtahelate andmed u 220 ~24 oy erinduded O ¢i tehta O Klemmliistu  abil O
f 50 Hz 10. Kilbi paigalduskoht: erinduded seadmega algab 1,5-35mm2
I A laius mm 6. Juhtahelate kaablite vdljaviik:
S kVA kdrgus mm D ERINOUDED alt L]
10. Abiahelad 1 sligavus mm ulalt L]
11. Ruumi temperatuur 1. Kilbi valmistus: 7. Juhtkaablite Uhendamine:
11. Abiahelad 2 normaalne 18 oC valmistajatehase standard seadmega otse U]
min .9 9C - max 30 __ °C erinduded O klemmliistu abil
12. Seadme soovitatav laius 2. Kinnitus:
ELEKTRILISED KOORMUSED mm jaik
13. P3randal asetseva kilbi vdlja pooratav L] MARKUSED:
12. lUlesehitus: allapoole vdljaviigud: vdlja tdmmatav Ll
maandusviis 4] TN-C-S L] lahtised L] 3. Tarbijad:
maandusviis 5  TN-S tulepiisivad L] kilbid
13. Voimsus: uiksiktarbijad, mootorid
installeeritud P 280  kw C MARKEERING 4. Signaalarmatuur:
vajalik P 130 kw h&dglambid Ul
14. V&imsustegur cos ¢ .08 1. Markeering: luminofoorlambid L]
15. Kiittekehade voimsus P kW Valmistajatehase standard valgusdioodid
erinduded L] 5. El. energia arvesti paigaldaja:
B EHITUSVIISI NOUDED energiamiiik
kilbi valmistaja
1. Ehitusviis:
moodulitena (]
kapina
raamil (]
: PP ~ : | | Projekteeris | 1.KNOSH Pais
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NIMETUS VOIMSUS [kW] | KAITSE [A] | JUHTMED [mm?]

TOUP 2 PIKSEVOOLU/LIIGPINGEPIRIKUD
Imax="15kA; Up=1,0kV

ABB, OVR T2 4L 15 275 P
POTENSIAALIMAANDUSJUHT Cu 25 PE LATTIST

SISESTUS PEAKILBIST (LAHKLULITI) MCMK 4X16/16RM

GARANTEERITUD SEKTSIOONI TOITE, 25A

Mddruste kohaselt
Valmistaja standard

PISTUKUPESA UPS: TOOKOHT RUUMIS 043

Ma&&turid:
Maandus:
M&3ddud:

PISTUKUPESA UPS: TOOKOHT RUUMIS 042

3~400/230 V, 50 Hz, L1, L2, L3, N, PE

PISTUKUPESA UPS: TOOKOHT RUUMIS 040

PISTUKUPESA UPS: TODKOHT RUUMIS 0398

PISTUKUPESA: VALJAS

PISTUKUPESA: WIFI

PISTUKUPESAD @ KORISTUSLIN KORIDOR 044

Kdigike juhtmetele
Valmistaja standard
Valmistaja standard

RIKKEVOOLUKAITSE 4P, 30MA, 25A

PISTUKUPESA: TOOKOHT RUUMIS 043

Klemmliistud:
Nimesildid
Mdrgistus:

PISTUKUPESA: TOOKOHT "M”, RUUM 118

PISTUKUPESA: TOOKOHT RUUMIS 042

PISTUKUPESA:  RUUMIS 041

PISTUKUPESA: TOOKOHT RUUMIS 040

PISTUKUPESA: TOOKOHT RUUMIS 0398

PISTUKUPESA: TOOKOHT RUUMIS 039A

Jaotuskeskus
Stvistatav

VALGUSTUS: RUUMID 043, 042, 041

VALGUSTUS: RUUMID 040, 0398

VALGUSTUS: RUUMID 039A

Paigaldusviis:

Kaitseklass:
Keskuse liik:
Seadmed:

VALGUSTUS :  KORIDOR 044

VALGUSTUS :  KORIDOR 044

+ RESERVKOHT 207%

10,0 kW

Nimipinge:

Nimivool:

Installeeritud v38imsus:
Arvutuslik v&imsus:

. e ae ~ . - i i 0 Pais
Eesti elektritiode ettevote Electric QU | Frocceens | MU%0 TALLINNA KIRABIHOONE, RETKE TEE 1, TALLINN
Tegevuslitsens TEL0O02068 htp://electric.ee/ | Onvolis | LKNOSH PEAJAOTUSKESKUSE JK-0.1 SKEEM , ‘
EP projkteerimine info@electric.ee | Kuupaev | 16.05.2014 Joonise number Leht/Lenti
EP ekspertiisi tegemine +37252198 97 | Fai k-0.1 dwg To6 number  16.1.14 \ Staadium POHIPROJEKT JK-0.1 de 11




A ELEKTROTEHNILISED ANDMED

2. Kaitseaste

2. Kilbi markeering:

E KAABLIUHENDUSTE TEOSTUS

P __34C valmistajatehase markeering 1. Sisestus:
KILP 3. Kilbi ehitusviis: erinduded L] kaabliga
1. Nimipinge U, 3~400/230 v 1—poolse teenindusega 3. Kilbi uste markeering: lattidega L]
2. Pinge k&ikumine u 5 % 2-poolse teenindusega L] valmistajatehase markeering tiilip
3. Sagedus f .50 Hz 2 kilpi tagaseinad vastamisi L] erinduded L] MCMK
4. Nimivool Iy 25 A 4. Ehitusviis: 4. Mitmepaneeliliste kilpide ristiGige
9. Vastupidavus: pinnapealne L] numeratsioon: L] 4X16/16RM mm2
termiline Ik 6 kA stivistatav —vasakult paremale pikkus Uhenduskohani
dinaamiline i KA 5. Paigaldus: —paremalt vasakule L] 20 m
aeq s L] seinale —erinduded Ul 2. Sisestus:
6. Luhisv8imsuse piir P kW pdrandale L] 5. Mitmepaneeliliste kilpide alt L]
7. Latid ja juhtmed AC L1 6. Paigaldus ja abikonstr. numeratsioon: ulalt
L2 sideiihendusega L] jooksev numeratsioon 3. Sisestuspaneeli koht:
L3 alusraamiga L] erinumber  + vasakul L]
N 7. Kilbi lukustatavus jooksev number U] paremal U]
PE lukuga L] erinumeratsioon L] keskel L]
PEN L] lihntsa pdordlukuga 6. Kilpide sisemarkeering: 4. Vdljuvate kaablite vdljaviik:
8. Latid ja juhtmed DC L+ L] 8. Kilbi uste avanemine valmistajatehase markeering alt Ul
M U] min 120_grad erinduded L] tlalt
L- L] 9. Pinnaviimistlus: 7. Kilbi siseste juhtmete 5. Vdljuvate kaablite Uhendamine:
PE L] tavaline markeering: seadmega otse
9. Juhtahelate andmed u 220 ~24 oy erinduded O ¢i tehta O Klemmliistu  abil O
f 50 Hz 10. Kilbi paigalduskoht: erinduded seadmega algab 1,5-35mm2
I A laius mm 6. Juhtahelate kaablite vdljaviik:
S kVA kdrgus mm ERINOUDED alt L]
10. Abiahelad 1 sligavus mm ulalt L]
11. Ruumi temperatuur 1. Kilbi valmistus: 7. Juhtkaablite Uhendamine:
11. Abiahelad 2 normaalne 18 oC valmistajatehase standard seadmega otse U]
min .9 9C - max 30 __ °C erinduded O klemmliistu abil
12. Seadme soovitatav laius 2. Kinnitus:
ELEKTRILISED KOORMUSED mm jaik
13. P3randal asetseva kilbi vdlja pooratav L] MARKUSED:
12. lUlesehitus: allapoole vdljaviigud: vdlja tdmmatav Ll
maandusviis 4] TN-C-S L] lahtised L] 3. Tarbijad:
maandusviis 5  TN-S tulepiisivad L] kilbid
13. Voimsus: uiksiktarbijad, mootorid U
installeeritud P10 kw C MARKEERING 4. Signaalarmatuur:
vajalik P 8 kW h&3glambid U]
14. V&imsustegur o 08 1. Markeering: luminofoorlambid L]
15. Kiittekehade voimsus P kW Valmistajatehase standard valgusdioodid
erinduded L] 5. El. energia arvesti paigaldaja:
B EHITUSVISI NOUDED energiamitik (]
kilbi valmistaja L]
1. Ehitusviis:
moodulitena (]
kapina
raamil (]
. - ~ . ¥ Proiekteeris Piis
Eesti elektritodde ettevote Electric OU | ™ TALLINNA KIRABIHOONE, RETKE TEE 1, TALLINN
Tegevuslitsens TELO02068  http:/electric.ee/ ool PEAJAOTUSKESKUSE PJK NOUDED Muvel
EP projkteerimine info@electric.ee | Kuupiev | 16.05.2014 Joonise number Muud. | Leht/Lehti
Tegijo MUUDATUS EP ekspertiisi tegemine +3725219897 | Fai Too number  16.1.14 | Staadium POHIPROJEKT JK-01.n6ud dwg 11




NIMETUS VOIMSUS [kW] | KAITSE [A] | JUHTMED [mm?]

TOUP 2 PIKSEVOOLU/LIIGPINGEPIRIKUD
Imax="15kA; Up=1,0kV

ABB, OVR T2 4L 15 275 P
POTENSIAALIMAANDUSJUHT Cu 25 PE LATTIST

SISESTUS PEAKILBIST (LAHKLULITI) MCMK 4X16/16RM

GARANTEERITUD SEKTSIOONI TOITE, 25A

Mddruste kohaselt
Valmistaja standard

PISTIKUPESAD UPS: TOOKOHAD RUUMIS 120, 122

Ma&&turid:
Maandus:
M&3ddud:

PISTIKUPESAD UPS: TOOKOHAD RUUMIS 122, 123

PISTIKUPESAD UPS: TOOKOHAD RUUMIS 123

PISTIKUPESAD UPS: TOOKOHAD RUUMIS 133, 134

PISTIKUPESAD UPS: TOOKOHAD RUUMIS 135

RIKKEVOOLUKAITSE 4P, 30MA, 25A

PISTIKUPESAD: TOOKOHAD RUUMIS 128

Kdigike juhtmetele
Valmistaja standard
Valmistaja standard

PISTIKUPESAD:  TODKOHAD RUUMIS 129, 130

PISTIKUPESAD:  TOOKOHAD RUUMIS 132

Klemmliistud:
Nimesildid
Mdrgistus:

PISTIKUPESAD: TOOKOHAD RUUMIS 135

o

T I CTE T

PISTIKUPESAD: TOOKOHAD RUUMIS134, 133

PISTIKUPESAD: TOOKOHAD RUUMIS134, 133

RIKKEVOOLUKAITSE 4P, 30MA, 25A

PISTIKUPESAD: KGOK RUUMIS 134

PISTIKUPESAD: KOOK RUUMIS 125

Jaotuskeskus
Stvistatav

PISTIKUPESAD: TOOKOHAD RUUMIS 126

PISTIKUPESAD: RUUMIS 126, 125

Paigaldusviis:

Kaitseklass:
Keskuse liik:
Seadmed:

PISTIKUPESAD: TOOKOHAD RUUMIS 123

PISTIKUPESAD: TOOKOHAD RUUMIS 120,122

VALGUSTUS: RUUMIS 125

VALGUSTUS: RUUMIS 126

VALGUSTUS: RUUMIS 129, 128

16,0 kW

VALGUSTUS: RUUMIS 130, 131, 1522

VALGUSTUS: RUUMIS 128-132

Nimipinge:

Nimivool:

Installeeritud v38imsus:
Arvutuslik v&imsus:

. e ae ~ . - i i 0 Pais
Eesti elektritiode ettevote Electric QU | Frocceens | MU%0 TALLINNA KIRABIHOONE, RETKE TEE 1, TALLINN
Tegevuslitsens TEL0O02068 htp://electric.ee/ | Onvolis | LKNOSH PEAJAOTUSKESKUSE JK-1.1 SKEEM , ‘
EP projkteerimine info@electric.ee | Kuupaev | 16.05.2014 Joonisg number Leht/Lenti
EP ekspertiisi tegemine +37252198 97 | Fai k-1.1 dwg To6 number  16.1.14 \ Staadium POHIPROJEKT JK-1.1 de 12




NIMETUS VOIMSUS [kW] | KAITSE [A] | JUHTMED [mm?]

VALGUSTUS: RUUMIS 130, 131, 1522 PPJ 362,5

VALGUSTUS: RUUMIS 128-132 PPJ 362,5

VALGUSTUS: RUUMIS 128-132 PPJ 362,5

VALGUSTUS: RUUMIS 135 PPJ 362,5

VALGUSTUS: RUUMIS 120,122, 123 PPJ 362,5

RESERV

Mddruste kohaselt
Valmistaja standard

RESERV

Ma&&turid:
Maandus:
M&3ddud:

+ RESERVKOHT 207%

3~400/230 V, 50 Hz, L1, L2, L3, N, PE

Kdigike juhtmetele

Valmistaja standard
Valmistaja standard

Klemmliistud:
Nimesildid
Mdrgistus:

Stvistatav

Jaotuskeskus

Paigaldusviis:

Kaitseklass:
Keskuse liik:
Seadmed:

16,0 kW

Nimipinge:

Nimivool:

Installeeritud v38imsus:
Arvutuslik v&imsus:

. e ~ . - i i 0 Pais
Eesti elektritoode ettevote Electric QU | Proeens | KO TALLINNA KIIRABIHOONE, RETKE TEE 1, TALLINN
Tegevuslitsens TEL0O02068 htp://electric.ee/ | Onvolis | LKNOSH PEAJAOTUSKESKUSE JK-1.1 SKEEM , ‘
EP projkteerimine info@electric.ee Kuupéev 16.05.2014 Joonise number Leht/Lehti
EP ekspertiisi tegemine +3725219897 | Fail k1.1 dwg T66 number 16114 | staadium POHIPROJEKT JK-1.1 de 22




A ELEKTROTEHNILISED ANDMED

2. Kaitseaste

2. Kilbi markeering:

E KAABLIUHENDUSTE TEOSTUS

P __34C valmistajatehase markeering 1. Sisestus:
KILP 3. Kilbi ehitusviis: erinduded L] kaabliga
1. Nimipinge U, 3~400/230 v 1—poolse teenindusega 3. Kilbi uste markeering: lattidega L]
2. Pinge k&ikumine u 5 % 2-poolse teenindusega L] valmistajatehase markeering tiilip
3. Sagedus f .50 Hz 2 kilpi tagaseinad vastamisi L] erinduded L] MCMK
4. Nimivool Iy 25 A 4. Ehitusviis: 4. Mitmepaneeliliste kilpide ristiGige
9. Vastupidavus: pinnapealne L] numeratsioon: L] 4X16/16RM mm2
termiline Ik 6 kA stivistatav —vasakult paremale pikkus Uhenduskohani
dinaamiline i KA 5. Paigaldus: —paremalt vasakule L] 20 m
aeq s L] seinale —erinduded Ul 2. Sisestus:
6. Luhisv8imsuse piir P kW pdrandale L] 5. Mitmepaneeliliste kilpide alt L]
7. Latid ja juhtmed AC L1 6. Paigaldus ja abikonstr. numeratsioon: ulalt
L2 sideiihendusega L] jooksev numeratsioon 3. Sisestuspaneeli koht:
L3 alusraamiga L] erinumber  + vasakul L]
N 7. Kilbi lukustatavus jooksev number U] paremal U]
PE lukuga erinumeratsioon L] keskel L]
PEN L] lihntsa pdordlukuga L] 6. Kilpide sisemarkeering: 4. Vdljuvate kaablite vdljaviik:
8. Latid ja juhtmed DC L+ L] 8. Kilbi uste avanemine valmistajatehase markeering alt Ul
M U] min 120_grad erinduded L] tlalt
L- L] 9. Pinnaviimistlus: 7. Kilbi siseste juhtmete 5. Vdljuvate kaablite Uhendamine:
PE L] tavaline markeering: seadmega otse
9. Juhtahelate andmed u 220 ~24 oy erinduded O ¢i tehta O Klemmliistu  abil O
f 50 Hz 10. Kilbi paigalduskoht: erinduded seadmega algab 1,5-35mm2
I A laius mm 6. Juhtahelate kaablite vdljaviik:
S kVA kdrgus mm ERINOUDED alt L]
10. Abiahelad 1 sligavus mm ulalt L]
11. Ruumi temperatuur 1. Kilbi valmistus: 7. Juhtkaablite Uhendamine:
11. Abiahelad 2 normaalne 18 oC valmistajatehase standard seadmega otse U]
min .9 9C - max 30 __ °C erinduded O klemmliistu abil
12. Seadme soovitatav laius 2. Kinnitus:
ELEKTRILISED KOORMUSED mm jaik
13. P3randal asetseva kilbi vdlja pooratav L] MARKUSED:
12. lUlesehitus: allapoole vdljaviigud: vdlja tdmmatav Ll
maandusviis 4] TN-C-S L] lahtised L] 3. Tarbijad:
maandusviis 5  TN-S tulepiisivad L] kilbid
13. Voimsus: uiksiktarbijad, mootorid U
installeeritud P16 kW C MARKEERING 4. Signaalarmatuur:
vajalik P 11 kW h&8glambid U]
14. V&imsustegur cos ¢ .08 1. Markeering: luminofoorlambid L]
15. Kiittekehade voimsus P kW Valmistajatehase standard valgusdioodid
erinduded L] 5. El. energia arvesti paigaldaja:
B EHITUSVISI NOUDED energiamitik (]
kilbi valmistaja L]
1. Ehitusviis:
moodulitena (]
kapina
raamil (]
. - ~ . ¥ Proiekteeris Piis
Eesti elektritodde ettevote Electric OU | ™ TALLINNA KIRABIHOONE, RETKE TEE 1, TALLINN
Tegevuslitsens TELO02068  http:/electric.ee/ ool PEAJAOTUSKESKUSE PJK NOUDED Muvel
EP projkteerimine info@electric.ee | Kuupiev | 16.05.2014 Joonise number Muud. | Leht/Lehti
Tegijo MUUDATUS EP ekspertiisi tegemine +3725219897 | Fai Too number  16.1.14 | Staadium POHIPROJEKT JK-1.1.n6ud dwg 11




NIMETUS VOIMSUS [kW] | KAITSE [A] | JUHTMED [mm?]

TOUP 2 PIKSEVOOLU/LIIGPINGEPIRIKUD
Imax="15kA; Up=1,0kV

ABB, OVR T2 4L 15 275 P
POTENSIAALIMAANDUSJUHT Cu 25 PE LATTIST

SISESTUS PEAKILBIST (LAHKLULITI) MCMK 4X16/16RM

GARANTEERITUD SEKTSIOONI TOITE, 25A

Mddruste kohaselt
Valmistaja standard

PISTIKUPESAD UPS: RUUMIS 103

Ma&&turid:
Maandus:
M&3ddud:

PISTIKUPESAD UPS: RUUMIS 103

PISTIKUPESAD UPS: RUUMIS 104

PISTIKUPESAD UPS: RUUMIS 105

RESERV

RIKKEVOOLUKAITSE 4P, 30MA, 25A

Kdigike juhtmetele

PISTIKUPESAD: KORISTUSLIN RUUMID 107,108, 115

Valmistaja standard
Valmistaja standard

PISTIKUPESAD: RUUMIS 105

PISTIKUPESAD: RUUMIS 104, 105

Klemmliistud:
Nimesildid
Mdrgistus:

RESERV

RESERV

ifiitdN i IR

RESERV

VALGUSTUS: RUUMID

2

VALGUSTUS: RUUMID

VALGUSTUS: RUUMID

Jaotuskeskus
Stvistatav

VALGUSTUS: RUUMID

VALGUSTUS: RUUMID

VALGUSTUS: RUUMID

Paigaldusviis:

Kaitseklass:
Keskuse liik:
Seadmed:

VALGUSTUS: RUUMIS 105

T AT

VALGUSTUS: RUUMIS 104,105

+ RESERVKOHT 207%

11,0 kW

Nimipinge:

Nimivool:

Installeeritud v38imsus:
Arvutuslik v&imsus:

. e ae ~ . - i i 0 Pais
Eesti elektritiode ettevote Electric QU | Frocceens | MU%0 TALLINNA KIRABIHOONE, RETKE TEE 1, TALLINN
Tegevuslitsens TEL0O02068 htp://electric.ee/ | Onvolis | LKNOSH PEAJAOTUSKESKUSE JK-2.1 SKEEM , ‘
EP projkteerimine info@electric.ee | Kuupaev | 16.05.2014 Joonisg number Leht/Lenti
EP ekspertiisi tegemine +37252198 97 | Fai k-1.2 dwg To6 number  16.1.14 \ Staadium POHIPROJEKT JK-1.2 de 11




A ELEKTROTEHNILISED ANDMED

2. Kaitseaste

2. Kilbi markeering:

E KAABLIUHENDUSTE TEOSTUS

P __34C valmistajatehase markeering 1. Sisestus:
KILP 3. Kilbi ehitusviis: erinduded L] kaabliga
1. Nimipinge U, 3~400/230 v 1—poolse teenindusega 3. Kilbi uste markeering: lattidega L]
2. Pinge k&ikumine u 5 % 2-poolse teenindusega L] valmistajatehase markeering tiilip
3. Sagedus f .50 Hz 2 kilpi tagaseinad vastamisi L] erinduded L] MCMK
4. Nimivool Iy 25 A 4. Ehitusviis: 4. Mitmepaneeliliste kilpide ristiGige
9. Vastupidavus: pinnapealne numeratsioon: L] 4X16/16RM mm2
termiline Ik 6 kA stivistatav L] —vasakult paremale pikkus Uhenduskohani
dinaamiline i KA 5. Paigaldus: —paremalt vasakule L] 20 m
aeq s L] seinale —erinduded Ul 2. Sisestus:
6. Luhisv8imsuse piir P kW pdrandale L] 5. Mitmepaneeliliste kilpide alt L]
7. Latid ja juhtmed AC L1 6. Paigaldus ja abikonstr. numeratsioon: ulalt
L2 sideiihendusega L] jooksev numeratsioon 3. Sisestuspaneeli koht:
L3 alusraamiga L] erinumber  + vasakul L]
N 7. Kilbi lukustatavus jooksev number U] paremal U]
PE lukuga erinumeratsioon L] keskel L]
PEN L] lihntsa pdordlukuga L] 6. Kilpide sisemarkeering: 4. Vdljuvate kaablite vdljaviik:
8. Latid ja juhtmed DC L+ L] 8. Kilbi uste avanemine valmistajatehase markeering alt Ul
M U] min 120_grad erinduded L] tlalt
L- L] 9. Pinnaviimistlus: 7. Kilbi siseste juhtmete 5. Vdljuvate kaablite Uhendamine:
PE L] tavaline markeering: seadmega otse
9. Juhtahelate andmed u 220 ~24 oy erinduded O ¢i tehta O Klemmliistu  abil O
f 50 Hz 10. Kilbi paigalduskoht: erinduded seadmega algab 1,5-35mm2
I A laius mm 6. Juhtahelate kaablite vdljaviik:
S kVA kdrgus mm ERINOUDED alt L]
10. Abiahelad 1 sligavus mm ulalt L]
11. Ruumi temperatuur 1. Kilbi valmistus: 7. Juhtkaablite Uhendamine:
11. Abiahelad 2 normaalne 18 oC valmistajatehase standard seadmega otse U]
min .9 9C - max 30 __ °C erinduded O klemmliistu abil
12. Seadme soovitatav laius 2. Kinnitus:
ELEKTRILISED KOORMUSED mm jaik
13. P3randal asetseva kilbi vdlja pooratav L] MARKUSED:
12. lUlesehitus: allapoole vdljaviigud: vdlja tdmmatav Ll
maandusviis 4] TN-C-S L] lahtised L] 3. Tarbijad:
maandusviis 5  TN-S tulepiisivad L] kilbid
13. Voimsus: uiksiktarbijad, mootorid U
installeeritud e B C MARKEERING 4. Signaalarmatuur:
vajalik P 9 kW h&3glambid U]
14. V&imsustegur o 08 1. Markeering: luminofoorlambid L]
15. Kiittekehade voimsus P kW Valmistajatehase standard valgusdioodid
erinduded L] 5. El. energia arvesti paigaldaja:
B EHITUSVISI NOUDED energiamitik (]
kilbi valmistaja L]
1. Ehitusviis:
moodulitena (]
kapina
raamil (]
. - ~ . ¥ Proiekteeris Piis
Eesti elektritodde ettevote Electric OU | ™ TALLINNA KIRABIHOONE, RETKE TEE 1, TALLINN
Tegevuslitsens TELO02068  http:/electric.ee/ ool PEAJAOTUSKESKUSE PJK NOUDED Muvel
EP projkteerimine info@electric.ee | Kuupiev | 16.05.2014 Joonise number Muud. | Leht/Lehti
Tegijo MUUDATUS EP ekspertiisi tegemine +3725219897 | Fai k-1.2. noud.dwg Too number  16.1.14 [ Staadium POHIPROJEKT JK-1.2.n6ud dwg 11
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KELDRI KORRUS
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OLEVAS OLEV AL 4X120
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A ELEKTROTEHNILISED ANDMED

2. Kaitseaste

2. Kilbi markeering:

E KAABLIUHENDUSTE TEOSTUS

P __34C valmistajatehase markeering 1. Sisestus:
KILP 3. Kilbi ehitusviis: erinduded L] kaabliga
1. Nimipinge U, 3~400/230 v 1—poolse teenindusega 3. Kilbi uste markeering: lattidega L]
2. Pinge k&ikumine u 5 % 2-poolse teenindusega L] valmistajatehase markeering tiilip
3. Sagedus f .50 Hz 2 kilpi tagaseinad vastamisi L] erinduded L] PPJ
4. Nimivool Iy 25 A 4. Ehitusviis: 4. Mitmepaneeliliste kilpide ristiGige
9. Vastupidavus: pinnapealne numeratsioon: L] 5G4 mm2
termiline Ik 6 kA stivistatav L] —vasakult paremale pikkus Uhenduskohani
dinaamiline i KA 5. Paigaldus: —paremalt vasakule L] 20 m
aeq s L] seinale —erinduded Ul 2. Sisestus:
6. Luhisv8imsuse piir P kW pdrandale L] 5. Mitmepaneeliliste kilpide alt L]
7. Latid ja juhtmed AC L1 6. Paigaldus ja abikonstr. numeratsioon: ulalt
L2 sideiihendusega L] jooksev numeratsioon 3. Sisestuspaneeli koht:
L3 alusraamiga L] erinumber  + vasakul L]
N 7. Kilbi lukustatavus jooksev number U] paremal U]
PE lukuga L] erinumeratsioon L] keskel L]
PEN L] lihntsa pdordlukuga 6. Kilpide sisemarkeering: 4. Vdljuvate kaablite vdljaviik:
8. Latid ja juhtmed DC L+ L] 8. Kilbi uste avanemine valmistajatehase markeering alt Ul
M U] min 120_grad erinduded L] tlalt
L- L] 9. Pinnaviimistlus: 7. Kilbi siseste juhtmete 5. Vdljuvate kaablite Uhendamine:
PE L] tavaline markeering: seadmega otse
9. Juhtahelate andmed u 220 ~24 oy erinduded O ¢i tehta O Klemmliistu  abil O
f 50 Hz 10. Kilbi paigalduskoht: erinduded seadmega algab 1,5-35mm2
I A laius mm 6. Juhtahelate kaablite vdljaviik:
S kVA kdrgus mm ERINOUDED alt L]
10. Abiahelad 1 sligavus mm ulalt L]
11. Ruumi temperatuur 1. Kilbi valmistus: 7. Juhtkaablite Uhendamine:
11. Abiahelad 2 normaalne 18 oC valmistajatehase standard seadmega otse U]
min .9 9C - max 30 __ °C erinduded O klemmliistu abil
12. Seadme soovitatav laius 2. Kinnitus:
ELEKTRILISED KOORMUSED mm jaik
13. P3randal asetseva kilbi vdlja pooratav L] MARKUSED:
12. lUlesehitus: allapoole vdljaviigud: vdlja tdmmatav Ll
maandusviis 4] TN-C-S L] lahtised L] 3. Tarbijad:
maandusviis 5  TN-S tulepiisivad L] kilbid
13. Voimsus: uiksiktarbijad, mootorid U
installeeritud P42 KW C MARKEERING 4. Signaalarmatuur:
vajalik P42 KW hddglambid U]
14. V&imsustegur o 08 1. Markeering: luminofoorlambid L]
15. Kiittekehade voimsus P kW Valmistajatehase standard valgusdioodid
erinduded L] 5. El. energia arvesti paigaldaja:
B EHITUSVISI NOUDED energiamitik (]
kilbi valmistaja L]
1. Ehitusviis:
moodulitena (]
kapina
raamil (]
. - ~ . ¥ Proiekteeris Piis
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Mddruste kohaselt
Valmistaja standard

Ma&&turid:
Maandus:
M&3ddud:

Kdigike juhtmetele
Valmistaja standard
Valmistaja standard

Klemmliistud:
Nimesildid
Mdrgistus:

Jaotuskeskus
Stvistatav

Paigaldusviis:

Kaitseklass:
Keskuse liik:
Seadmed:

4,2 kW

Nimipinge:

Nimivool:

Installeeritud v38imsus:
Arvutuslik v&imsus:

3~400/230 V, 50 Hz, L1, L2, L3, N, PE

NIMETUS

VOIMSUS [kW]

KAITSE [A]

JUHTMED [mm?]

L T
R
I
e

e

Sl
(] ®

SISESTUS PEAKESKUSEST PJK

42/42

PPJ 5G4

SOLTUMATUVABASTIGA AUTOMAATLULITI

SISSEPUHKE SEADE SPS2

PPJ 362,5

VALJATOMBE SEADE VIS2

PPJ 362,5

UMBERLULITI A=0—1, SIGNAALLAMBID

[~]®

PUMP SP1.1

UMBERLULITI 0—1, SIGNAALLAMP

o

ROOTORI SOOJUSVAHET! 5LTO

[F]®

JUHTAHELATE TOIDE

KATUSE VENTILAATOR VTV3

UMBERLULITI 0—1, SIGNAALLAMP

JUHTAHELATE TOIDE

RESERV

UMBERLULITI A=0—1, SIGNAALLAMP

RESERV, JUHTAHELATE TOIDE

VAK

VALJALULITUSE SKEEM TULEKAHJU KORRAL

VAHERELEE

TULEKAHJUSIGNALISATSIOONI KESKPANEELI

FP200 2x1,5

JUHTIMINE VAK—st

PPO 7x1,5

SIGNAAL 5-le

NOMAK 12x2x0,5+0,9

PISTIKUPESA KILBI KULJEL

PISTIKUPESA KILBI KULJEL

RESERV

RESERV

RESERV

RESERV

+ RESERVKOHT 207%

Eesti elektritdde ettevote Electric 0U

Tegevuslitsens TEL002068
EP projkteerimine
EP ekspertiisi tegemine

http://electric.ee/
info@electric.ee
+37252198 97

Projekteeris | |.KNOSH

Piis

Kontrollis 1.KNOSH

TALLINNA KIIRABIHOONE, RETKE TEE 1, TALLINN
VENTILATSIOONI JAOTUSKESKUSE VJK-1 SKEEM

Kuupéev 16.05.2014

Fail Vik-1 dwg

T66 number 16.1.14 POHIPROJEKT

‘ Staadium

Joonise number

VJK-1 dwg

Leht/Lehti
n




A ELEKTROTEHNILISED ANDMED

2. Kaitseaste

2. Kilbi markeering:

E KAABLIUHENDUSTE TEOSTUS

P __34C valmistajatehase markeering 1. Sisestus:
KILP 3. Kilbi ehitusviis: erinduded L] kaabliga
1. Nimipinge U, 3~400/230 v 1—poolse teenindusega 3. Kilbi uste markeering: lattidega L]
2. Pinge k&ikumine u 5 % 2-poolse teenindusega L] valmistajatehase markeering tiilip
3. Sagedus f .50 Hz 2 kilpi tagaseinad vastamisi L] erinduded L] PPJ
4. Nimivool Iy 25 A 4. Ehitusviis: 4. Mitmepaneeliliste kilpide ristiGige
9. Vastupidavus: pinnapealne numeratsioon: L] 5G4 mm2
termiline Ik 6 kA stivistatav L] —vasakult paremale pikkus Uhenduskohani
dinaamiline i KA 5. Paigaldus: —paremalt vasakule L] 20 m
aeq s L] seinale —erinduded Ul 2. Sisestus:
6. Luhisv8imsuse piir P kW pdrandale L] 5. Mitmepaneeliliste kilpide alt L]
7. Latid ja juhtmed AC L1 6. Paigaldus ja abikonstr. numeratsioon: ulalt
L2 sideiihendusega L] jooksev numeratsioon 3. Sisestuspaneeli koht:
L3 alusraamiga L] erinumber  + vasakul L]
N 7. Kilbi lukustatavus jooksev number U] paremal U]
PE lukuga L] erinumeratsioon L] keskel L]
PEN L] lihntsa pdordlukuga 6. Kilpide sisemarkeering: 4. Vdljuvate kaablite vdljaviik:
8. Latid ja juhtmed DC L+ L] 8. Kilbi uste avanemine valmistajatehase markeering alt Ul
M U] min 120_grad erinduded L] tlalt
L- L] 9. Pinnaviimistlus: 7. Kilbi siseste juhtmete 5. Vdljuvate kaablite Uhendamine:
PE L] tavaline markeering: seadmega otse
9. Juhtahelate andmed u 220 ~24 oy erinduded O ¢i tehta O Klemmliistu  abil O
f 50 Hz 10. Kilbi paigalduskoht: erinduded seadmega algab 1,5-35mm2
I A laius mm 6. Juhtahelate kaablite vdljaviik:
S kVA kdrgus mm ERINOUDED alt L]
10. Abiahelad 1 sligavus mm ulalt L]
11. Ruumi temperatuur 1. Kilbi valmistus: 7. Juhtkaablite Uhendamine:
11. Abiahelad 2 normaalne 18 oC valmistajatehase standard seadmega otse U]
min .9 9C - max 30 __ °C erinduded O klemmliistu abil
12. Seadme soovitatav laius 2. Kinnitus:
ELEKTRILISED KOORMUSED mm jaik
13. P3randal asetseva kilbi vdlja pooratav L] MARKUSED:
12. lUlesehitus: allapoole vdljaviigud: vdlja tdmmatav Ll
maandusviis 4] TN-C-S L] lahtised L] 3. Tarbijad:
maandusviis 5  TN-S tulepiisivad L] kilbid
13. Voimsus: uiksiktarbijad, mootorid U
installeeritud P42 KW C MARKEERING 4. Signaalarmatuur:
vajalik P42 KW hddglambid U]
14. V&imsustegur o 08 1. Markeering: luminofoorlambid L]
15. Kiittekehade voimsus P kW Valmistajatehase standard valgusdioodid
erinduded L] 5. El. energia arvesti paigaldaja:
B EHITUSVISI NOUDED energiamitik (]
kilbi valmistaja L]
1. Ehitusviis:
moodulitena (]
kapina
raamil (]
. - ~ . ¥ Proiekteeris Piis
Eesti elektritodde ettevote Electric OU | ™ TALLINNA KIRABIHOONE, RETKE TEE 1, TALLINN
Tegevuslitsens TELO02068  http:/electric.ee/ ool PEAJAOTUSKESKUSE PJK NOUDED Muvel
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Mddruste kohaselt
Valmistaja standard

Ma&&turid:
Maandus:
M&3ddud:

Kdigike juhtmetele
Valmistaja standard
Valmistaja standard

Klemmliistud:
Nimesildid
Mdrgistus:

Jaotuskeskus
Stvistatav

Paigaldusviis:

Kaitseklass:
Keskuse liik:
Seadmed:

4,5 kW

Nimipinge:

Nimivool:

Installeeritud v38imsus:
Arvutuslik v&imsus:

3~400/230 V, 50 Hz, L1, L2, L3, N, PE

NIMETUS

VOIMSUS [kW]

KAITSE [A]

JUHTMED [mm?]

L T
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e
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SISESTUS PEAKESKUSEST PJK

PPJ 5G4

SOLTUMATUVABASTIGA AUTOMAATLULITI

SISSEPUHKE SEADE SPS3

PPJ 362,5

VALJATOMBE SEADE V1S3

PPJ 362,5

UMBERLULITI A=0—1, SIGNAALLAMBID

[~]®

PUMP SP1.1

UMBERLULITI 0—1, SIGNAALLAMP

o

ROOTORI SOOJUSVAHET! 5LTO

[F]®

JUHTAHELATE TOIDE

KATUSE VENTILAATOR VTv4

UMBERLULITI 0—1, SIGNAALLAMP

JUHTAHELATE TOIDE

RESERV

UMBERLULITI A=0—1, SIGNAALLAMP

RESERV, JUHTAHELATE TOIDE

VAK

VALJALULITUSE SKEEM TULEKAHJU KORRAL

VAHERELEE

TULEKAHJUSIGNALISATSIOONI KESKPANEELI

FP200 2x1,5

JUHTIMINE VAK—st

PPO 7x1,5

SIGNAAL 5-le

NOMAK 12x2x0,5+0,9

PISTIKUPESA KILBI KULJEL

PISTIKUPESA KILBI KULJEL

RESERV

RESERV

RESERV

RESERV

+ RESERVKOHT 207%

Eesti elektritdde ettevote Electric 0U

Tegevuslitsens TEL002068
EP projkteerimine
EP ekspertiisi tegemine

http://electric.ee/
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+37252198 97
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